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Технологии ОПЗ

Основная классификация технологий ОПЗ

Физическим методом Кислотным воздействием на ПЗП

На рынке представлено большое количество 

кислотных составов с:

- различным дизайном

- широким спектром заявленных свойств

- фактические результаты – слабовыраженные 

проявленные  свойства избирательности при 

воздействии на нефте- водо- насыщенную часть 

пласта

К данному методу относится представленная 

технология ОПЗ «ГИОТЭК М»



Схема работы стандартного кислотного состава для проведения ОПЗ

Зачастую, наиболее проницаемый

участок, принимающий кислотный состав,

оказывается и наиболее обводненным.

Как следствие, рост обводнения

скважинной продукции.

По настоящее время, применяются 2-а распространенных метода закачки:

- установка воронки в районе нижних дыр перфорации

- установка воронки над верхними дырами перфорации

В обоих случаях технология «вслепую».

Применяемые на практике сегодня способы закачки:

1.Вариант
Обеспечивает максимальное, транзитное, кислотное
воздействие на нижние дыры интервала по
низкопроницаемой части. При этом, основной объем
состава пойдет в верхние дыры более проницаемого
участка

2.Вариант
Применяется при рисках увеличенной
проницаемости по нижним дырам и
подстилающей воды



Недостатки стандартной обработки хим.составами

Применяемые кислотный составы относятся к III классу опасности и выше.

Объем закачиваемых реагентов всегда кратен объему емкости кислотовоза.

Отсутствует возможность избирательного воздействия на определенные участки пласта.

• кислота под давлением закачки продавливается в зоны и с высокой и с низкой проницаемостью;

• при освоении скважины после реагирования, созданная депрессия обеспечивает интенсивное

удаление продуктов реагирования из высокопроницаемых участков, но его не в полной мере

достаточно для обеспечения своевременного притока из пропластков с более низкой

проницаемостью;

• реализовывается риск кольматации нефтенасыщенных пропластков при одновременной

интенсификации притока из высокопроницаемой зоны, как правило более обводнённой.

При воздействии на пласт, представленный пропластками с различной проницаемостью есть риск 

вторичной кольматации в участках с низкой проницаемостью:



Технология «ГИОТЭК М» для проведения ОПЗ

Обработка намеченных точек в интервалах перфорации импульсами 0.1- 0.15 сек. высокого

давления до 800 -1000 атм.

Ге
н

е
р

ат
о

р
 и

м
п

ул
ьс

о
в

Ге
н

е
р

ат
о

р
 и

м
п

ул
ьс

о
в

ПКС

Селективный метод газоимпульсной обработки (ГИО) призабойной зоны пласта.

Используется глубинный скважинный генератор, спускаемый на кабеле.

Используемый рабочий агент для воздействия на пласт - газообразный азот.

Привязка точек ГИО осуществляется по кривым магнитного локатора муфт и гамма – каротажа.

Работы как в открытой 5 или 6-дюймовой колоне генераторами соответствующего типоразмера, так

и через НКТ малогабаритной аппаратурой.

Технология позволяет произвести обработку 1 - 2-х точек за один спуск-подъем.

Глубина воздействия порядка 5-7 метров.



Описание технологии «ГИОТЭК М»

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГАЗОВОГО ИМПУЛЬСА НА ИНТЕРВАЛ ПЕРФОРАЦИИ В СКВАЖИНЕ И В ПРИЗАБОЙНОЙ 

ЗОНЕ ПЛАСТА РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМПЛЕКС ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭТОЙ СИСТЕМЫ:

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Удар струи газа по эксплуатационной колонне приводит к очистке перфорационных отверстий от

механических примесей, что способствует улучшению гидродинамической связи пласта со стволом скважины;

образование вертикальной микротрещиноватости при попадании струи газа в каналы перфорационных отверстий;

колебательный процесс «репрессия - депрессия», подъем и выход газа в стволе скважины выше уровня жидкости;

изменение термобарических параметров в интервале воздействия за счет адиабатического расширения газа.

АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Газовый импульс вызывает спектр продольных и поперечных акустических колебаний в широком диапазоне частот и

амплитуд. Предполагается, что высокочастотная составляющая этого спектра разрушает дисперсионно-коллоидный

кольматационный слой вблизи призабойной зоны пласта за счет кавитационных процессов, а колебания низких

частот распространяются и воздействуют на удаленную зону пласта.

ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Происходит растворение газа в пластовом флюиде. Этот процесс в разной степени влияет на изменение вязкости нефти и воды,

что может привести к изменению соотношения их фазовых проницаемостей.



Предназначение и потенциальная область применения

Технология газоимпульсной обработки призабойной зоны пласта скважин предназначена для очистки и восстановления 

фильтрационных свойств и интенсификации притока.

Новый высокоэнергетический метод газоимпульсной обработки призабойной зоны пласта скважин

позволяет:

• избирательно воздействовать на выбранные проницаемые локальные участки наибольшей нефтегазонасыщенности в интервале перфорации

скважины;

• обеспечить давление в зоне обработки в 1.5-2 раза превышающее горное и сосредоточить его в интервале 1.0 – 1.5 метра вдоль ствола скважины;

• регулировать параметры газоимпульсного воздействия по амплитуде, длительности и частоте импульсов в широком диапазоне в зависимости от 

состояния зоны обработки.

Область рационального использования:

• скважины с резко пониженным в процессе эксплуатации дебитом по отношению к соседним из-за кольматации призабойной зоны пласта;

• скважины с заглинизированной при бурении призабойной зоной;

• скважины на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами из-за низкой проницаемости и пористости горной породы;

• долго простаивающие скважины, в том числе после их капитального или подземного ремонта;

• скважины, не реагирующие на другие методы интенсификации;

• нагнетательные скважины с пониженной приемистостью.

Процедура ГИО заключается в установке генератора газовых импульсов на заданной точке, в интервале перфорированного пласта, с точностью, 

которую обеспечивают методы ГИС и по команде с наземного комплекса открытию клапанного устройства, обеспечивающего селективный 

выброс в шести радиальных направлениях высокоэнергетического импульса газообразного азота.



Основные преимущества технологии «ГИОТЭК М»

Возможность поинтервального воздействия в заданных точках

Выполнения обработок проперфорированного участка без рисков образования 

вторичной кольматации

Не требуется дополнительное освоение скважины после ОПЗ

Возможность проведения ОПЗ на скважинах с подстилающей водой, где 

проведение кислотных обработок недопустимо



Оборудование комплекса лаборатории «ГИОТЭК М»
Лабораторный отсек

Оборудование системы высокого давления

Скважинный генератор импульсов

Пульт управления

Собственные производственные 

мощности компании позволяют 

выполнять одновременно до 

5-ми скважино-операций.

Технология ГИОТЭК М 

является авторской, 

запатентованной.

При производственной 

необходимости имеются 

возможности по увеличению 

мощностей.



График изменения забойного давления и температуры в процессе ОПЗ - ГИО.



Результаты мониторинга газоимпульсного воздействия



Результаты эффективности ГИОТЭК М на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь»

Объект
Среднее значение 

Qн до ОПЗ, т/сут

Среднее значение 

Qн после ОПЗ, т/сут

Среднее значение 

прироста Qн, 

т/сут

Среднее значение 

удельной 

эффективности, т/сут

АВ 3,8 5,7 1,9 1,7

Ач 9,6 13,3 3,7 1,3

БС 7,1 9,6 2,5 1,7

П+Т 5,5 7,7 2,2 2,2

ЮВ 7,6 9,8 2,2 1,3

ЮС 8,5 11,7 3,2 2,4

Среднее значение 5,5 7,7 2,3 1,7

По результатам работ по обработке ПЗП, выполненным на месторождениях ООО

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», достигнутая эффективность от обработок по технологии

ГИОТЭК М одна из самых высоких среди всех применяемых технологий и составов.



Пример обработки на скважине в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Режим до ГТМ Режим после ГТМ
Прирост Qн в 1 

месяц, т/сут

Удельный 

прирост Qн, 

т/сут

Дополнительная 

добыча нефти, т 
Qж, м3/сут Qн, т/сут % Qж, м3/сут Qн, т/сут %

21,6 5,2 71 26 9 59 3,8 6,9 986

Эффект по скважине продолжается



Заключение

Технология ГИОТЭК М - это авторская, запатентованная технология по 

интенсификации дебита нефти методом газоимпульсного воздействия.

Не требуется проведение специальных химико-аналитических исследований и 

испытаний на керне применительно к конкретным объектам и пластам

Технология «ГИОТЭК М» показывает одни из лучших результатов среди 

применяемых технологий и составов, в том числе в низкопроницаемых коллекторах

Возможность применения технологии в скважинах как на добывающего, так и 

нагнетательного фондов



Контактные данные

+7 (495) 777-52-48
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